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ACV elektrische staande ketel: E-tech P

Kenmerken

o Elektrische verwarmingsketel voor grotere vermogens

e Geschikt voor ruimteverwarming of, in combinatie met

een boiler, voor warm tapwaterbereiding

e Vermogen van 57 tot 259 kW
e Viertraps vermogensregeling

e Onderhoudsarm

¢ Incoloy 800 verwarmingselementen; corrosiebestendig

en geschikt voor hoge temperaturen

e Standaard geleverd inclusief:
- veiligheidsventiel
- droogkookbeveiliging
- thermo-manometer

Tabel technische gegevens
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Type E-tech P 57 115 144 201 259
Max. vermogen kw 57,6 115,2 144 201,6 259
Min. vermogen kw 14,4 28,8 36 50,4 64,8
Elektrische aansluiting vermogenscircuit \Y, 3 x400 3 x400 3 x400 3 x400 3 x400
Elektrische aansluiting besturingscircuit Y, 230 230 230 230 230
Stroomsterkte A 3x83,6 | 3x166,8 3x209 3x292,2 | 3x375,8
Max. werkdruk bar 4 4 4 4 4
Min. werkdruk bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Max. bedrijffstemperatuur °C 90 90 90 90 90
Wateraansluitingen (binnendraad / flens) 2" 2" 2" DN100 DN100
Hydraulische drukval (AT = 10°C) kPa 2 7,9 12,3 2 3,3
Waterinhoud warmtewisselaar I 60 60 60 102 102
Gewicht (leeg) kg 110 123 131 187 200
Energie-efficiéntieklasse D nvt nvt nvt nvt
Omhoeken 13 t 0854891200 info@b3heating.nl - ]

5301 BD Zaltbommel

f 0854891209

www.b3heating.nl

).




Afmetingen
567
—
[
m 125
- 2@
1495
A
542
I L
Type E-tech P 57 115 144 201 259
A 550 550 550 1100 1100
maten in mm
Opstelling in combinatie met boiler
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Tank-in-Tank boiler
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