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ACV elektrische wandketel: E-tech W

Kenmerken

¢ Elektrische verwarmingsketel geschikt voor
ruimteverwarming of, in combinatie met een boiler,

voor tapwaterbereiding

e Vermogen van 8,4 tot 36 kW

e Tweetraps vermogensregeling

e Onderhoudsarm

o Hoogwaardige stalen warmtewisselaar

¢ Incoloy 800 verwarmingselementen; corrosiebestendig
en geschikt voor hoge temperaturen

e Standaard geleverd inclusief:
- circulatiepomp
- veiligheidsventiel
- expansievat (10 liter)
- automatische ontluchter
- waterdrukschakelaar
- thermo-manometer

Tabel technische gegevens

Type E-tech W 09 tri 15 tri 22 tri 28 tri 36 tri
Max. vermogen kw 8,4 14,4 21,6 28,8 36,0
Min. vermogen kw 4,2 7,2 14,4 14,4 18,0
Elektrische aansluiting vermogenscircuit \Y, 3 x400 3 x400 3 x400 3 x400 3 x400
Elektrische aansluiting besturingscircuit Vv 230 230 230 230 230
Stroomsterkte A 3x12 3x20,8 3x31,2 3x41,6 3x52
Beschermingsgraad P43 P43 1P43 1P43 1P43
Max. werkdruk bar 3 3 3 3 3
Min. werkdruk bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Max. bedrijffstemperatuur °C 85 85 85 85 85
Wateraansluitingen (binnendraad) " 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Waterinhoud warmtewisselaar | 13 13 13 13 13
Gewicht (leeg) kg 45 45 45 45 45
Energie-efficiéntieklasse D D D D D
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