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ACV elektrische ketel met geintegreerde boiler: E-tech S

Kenmerken

o Elektrische verwarmingsketel en boiler volgens
Tank-in-Tank principe.

e Geschikt als stand alone boiler voor warm
tapwaterbereiding

e Vermogen van 14,4 tot 28,8 kW
o Tweetraps regelthermostaat

e Onderhoudsarm

¢ Roestvaststalen boilertank

e Verwisselbare roestvaststalen
verwarmingselementen

e Standaard geleverd inclusief:
- circulatiepomp
- veiligheidsventiel
- expansievat
- waterdrukschakelaar
- thermo-manometer

Tabel technische gegevens

Type E-tech S 160 240 380
Vermogen kw 14,4 28,8 28,8
Elektrische aansluiting vermogenscircuit Vv 3 x 400 3 x 400 3 x 400
Elektrische aansluiting besturingscircuit \Y, 230 230 230
Stroomsterkte A 3x20,8 3x41,6 3x41,6
Waterinhoud buitentank (primair circuit) I 68 86 131
Waterinhoud binnentank (tapwater) | 99 164 263
Waterinhoud totaal I 167 250 394
Max. werkdruk buitentank (primair circuit) bar 3 3 3
Max. werkdruk binnentank (tapwater) bar 10 10 10
Max. bedrijffstemperatuur °C 85 85 85
Gewicht (leeg) kg 115 155 230
Volume expansievat | 12 12 16
Aansluitingen cv (binnendraad) " 1 1 1
Aansluitingen tapwater (buitendraad) " 3/4 3/4 3/4
Energie-efficiéntieklasse voor ruimteverwarming D D D
Energie-efficiéntieklasse voor waterverwarming C C E
Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming XL XL XXL
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Tapcapaciteiten

Type E-tech S 160 240 380
Tapcapaciteit in 10 minuten (40°C) | 356 545 875
Tapcapaciteit in 60 minuten (40°C) | 700 1234 1564
Tapcapaciteit continu (40°C) I/h 413 827 827

Koudwatertemperatuur 10°C, bedrijfstemperatuur 80°C

Afmetingen E-tech S 160 en 240
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Type E-tech P 160 240
A 1342 1818
D 928 1403
H 958 1433
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Afmetingen E-tech S 380
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